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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(54) Ruckspulvorsatzgerat fur eine Filtereinrichtung 

(57) Ruckspulvorsatzgerat (1) fur eine Filtereinrichtung (2), 
insbesondere ein Kunststoffschmelzefilter, mit einem Ge- 
hause (V), das an eine Eintrittsbohrung (3) anschliefcende 
Leitkanale (4a, 4b) sowie Ruckspulkanale (15a, 15b) auf- 
weist, und mit mindestens einem Drehkolben (7a, 7b), der 
in einer Durchflussstellung den Durchfluss im jeweiligen 
Leitkanal (4a t 4b) freigibt und in einer Sperrstellung den 
Durchfluss im Leitkanal (4a, 4b) von der Eintrittsbohrung 
(3) zur Filtereinrichtung (2) unterbricht und eine Verbin- 
dung eines Abschnitts des jeweiligen Leitkanals {4a, 4b) 
mit einem zugehorigen zur Gehauseaufcenseite fuhren- 
den Ruckspulkanal (15a, 15b) herstellt, wobei der Drehkol- 
ben (7a, 7b) einen exzentrisch angeordneten Durchfluss- 
kanal (6a, 6b) mit einem konstanten Querschnitt aufweist, 
der im Wesentlichen dem Querschnitt des Leitkanals (4a, 
4b) entspricht, wobei die Drehachse (13a, 13b) des Dreh- 
kolbens (7a, 7b) entsprechend exzentrisch bezuglich der 
Achse des Leitkanals (4a, 4b) verlauft, und wobei der 
* Durchflusskanal (6a, 6b) in der Durchflussstellung des 
Drehkolbens (7a, 7b) einen Teil des Leitkanals bildet. hin- 
gegen in der Sperrstellung die Verbindung zum Ruckspul- 
kanal (15a, 15b) herstellt. 
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Bcschreibung 

Die Hrlindung bo I ri III ein Rucks piHvorsur/.gcrai I'iir cine 
Filicrcinrichlung. insbesonderc cin KunslslolVschmel/clil- 
iet\ mil cine ni Gehause, das an cine Finlritlsbohrung aiv 5 
schlicBcndc Lei I kanalc sowic Riickspii I kanalc aulwcisi. unci 
mil mindcslcns cineni Drchkolbcn. (icr in cincr Durehfluss- 
sicllungdcn Durchfluss im jcweiligen Lcilkanal Ireigibi und 
in cincr Sperrsiellung den Durehlluss im Txriikanal von dcr 
Hiniriilshohrung zur Filicrcinrichlung unlcrbrichl und cine io 
Verbindung eines Abschnills des jcweiligen Lcilkanals mil 
cincm zugchdrigen /.ur Gchauseautfenscile fuhrenden Ruck- 
spiilkanal hcrstclll. 

Da sich Fillcrcinrichlungen mil den Parlikcln, die sic aus 
den /.u liliriercndcn Siromen, insbesonderc Kunsislotf- 15 
schmcl/eslronic. zuruckhallcn. verlcgen unci somil auf 
Daucr dcr Durehlluss des zu liliriercndcn Fluids gcsiori 
ware, isl cs noiwendig, die Fillcrcinrichlungen zu reinigen. 
Tliiulig werden Fillcrcinrichlungen vcrwcndcl, bei denen das 
Durchtriiismcdiuiii mil Hilfc von zwei Leiikanalcn in zwei 20 
Teilsirome unicncili wird, jedcr Teilslrom fur sich filtrien 
wird, und danach die beiden Teilsirome wicder vcreinl wer- 
den. Bei dcrartigen Fillcrcinrichlungen lassen sich daherdie 
Fi here lei iicnic dadurch reinigen, dass einc Si cue rein rich- 
lung, bei Spriizgusscinriehiungen und derglcichen audi 25 
Riickspii Ivor sal zgeriil gcnannl, vorgeschen isl, mill els des- 
sen cs moglich isl, den Durchfluss des zu fillrierenden Fluids 
/.u sleucrn. Dabci trill das Fluid in dcr Ruckspulslcllung in 
cinen lcilkanal in seiner auch im Belriebszusland ublichen 
Stromungsrichlung ein, slroml durch den zugeordnelen Fil- 30 
icr durch. und slroml danach durch den zweiien Filler und 
im zweiien Lcilkanal zuruck, d. h. entgegen der Siromungs- 
richtung im Nurmalbelriebszustand. Dabei nimml der Fluid- 
sironi die am zweiien Filler haftenden Partikel mil. Danach 
wird das mil dicsen Parti keln verunreinigte Fluid iiber die 35 
Slcuereinrichiung aus dem Ruckspulvorsalzgeral geleilel. 
So kann die Filicrcinrichlung auf einfache Weise gereinigi 
werden. In dcr Rcgel weisen die Sleuerclemenle in bekann- 
len Ruckspiilvorsatzgeralcn Reduzierungen bzw. Slufen ge- 
genii ber den ubrigen Stromungskanalen im Gehause des 40 
Ruckspulvorsalzgcralcs auf, die noiwendig sind, um einen 
gewissen Druck in der Fillcreinrichtung aufrecht zu erhal- 
ten. An dicsen Reduzierungen bzw. Slufen setzen sich Ver- 
unreinigungen fesl, welche die Sleuerelemente blockieren 
konnen und somil die Betricbszeit solcher Ruckspulvorsatz- 45 
geralc si ark reduzieren. Des Weileren kommen die Steuer- 
elemcnlc dcr Ruckspiilvorsatzgerate haufig mil der Atmo- 
spharc in Verbindung, wodurch es zu einer Verkokung der 
Fluidc, insbesonderc bei Kunslsloffschmelzen. komnit. Da- 
bei cntslchcn harie Schichlcn an den Steuerelemcnlen, we I- 50 
chc in regelma'Rigcn Abstanden enlfernl werden mussen. da 
sonsl auch dadurch die Sieucrelemenle blockierl werden 
konnen. 

Aus dcr DE 195 09 059 CI isl cine Slcuereinrichiung be- 
kanni, bei der der Zu- bzw. Ablluss in bzw. von zwei Leiika- 55 
nalen miliels Drehkolben gesleueri wird. Allerdings weisen 
die Slromungskanale im Drehkolben zuin Druckaufbau ei- 
nen wesenilich gcringeren Querschnill als die Leitkanale 
auf. wodurch cs zu Absaizcn bzw. Slufen an den Kanaluhcr- 
giingen, vor allcm bcim Hiniriii in den Drehkolben kominl. ft> 
an welchen sich Ablagcrungcn bilden, welche die Belricbs- 
fahigkcii dcr Slcuereinrichiung mindcrn. Daruber hinaus 
kommi es y.u cincr sehr siarkcn Umlenkung des Fluids im 
Drehkolben. welche zusai/.lich in nachiciliger Weise die Bil- 
dung von Ablagcrungcn in den Kan a I en des Drchkolbcns 65 
bcgunsiigen. Die siarkcn Umlenkungen der Kanalc im 
Drchkolbcn bringen abcr nichl nur den Nachicil dcr Ablagc- 
rungcn mil sich, sondcrn sind auch in der Feriigung aufwen- 
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dig hcr/.usiellcn und dahcr mil hohen Piwlukiionskosien 
verbunden. 

/id dcr vorlicgcndcn I irl inching isl cs nun. mcsc Ablagc- 
rungcn in den Kaniilcn des Drchkolbcns zu verhindern. wo- 
durch sich die Ix-bcnszeii cincs derai l i gen Riiekspulvorsalz- 
gcriilcs wesenilich crhohl un<l wcilcrs die Warlungszcii bzw. 
-kosicn re<luzicrl werden. Dariibcr hinaus isl cs Zicl dcr Hr- 
lindung, miliels eines cnlsprechcndcn Verlauls dcr Kanalc 
im Drchkolbcn die Umlenkungen des Fluids zu reduzieren, 
um wcilcrc Ablagcrungcn zu vennciden. sowic die fcrii- 
gungslechnischen Anforderungen zu vercinlachcn und so- 
mil die Hersiellungskosien zu senken. 

Dieses Zicl wird bei cincm Ruckspulvorsalzgeral dcr cin- 
gangs angcfuhrlen An crfindungsgemaB dadurch erreichl. 
dass dcr Drehkolben cincn cx/.enirisch angcordncien Durch- 
llusskanal mil cincm konslanlcn Querschnill aulwcisi. dcr 
im Wescnilichcn dem Querschnill des I^ciikanals cnispricht, 
wobci die Drehachsc des Drchkolbcns cnlsprcchcnd cxzen- 
irisch bcziiglich der A disc des Lcilkanals verlaufl, un<l wo- 
bci dcr Durchflusskanal in der Durchflussstellung des Drch- 
kolbcns einen Teil des Leilkanals bildei, hingegen in dcr 
Sperrsiellung die Verbindung zum Ruckspiilkanal hcrstclll. 
Durch die cxzcnirische Anordnung des Druchflusskanals isl 
es in vorleilhafler Weise moglich, miliels cincr cinzigen 
Durchgangsbohrung einen ungchinderlen Durchfluss durch 
den Drehkolben und den Lcilkanal (in der Durchflussstel- 
lung des Drehkolbens) sicherzustellen, und in der Sperrsiel- 
lung dcr Filicrcinrichlung mil dem Ruckspiilkanal zu ver- 
binden. Weilers wird die Bildung von Ablagcrungcn durch 
den stulenlosen Ubergang zwischen Lcil- bzw. Ruckspiilka- 
nal und Durchflusskanal und den konslanlcn Querschnill des 
Durchflusskanals vennieden. 

Auf konstruktiv besonders e in f ache Weise lasst sich die 
Reinigungder Fil lereinrich lung vollzichen, wenn zwei Leil- 
kanale vorhanden sind und pro Lcilkanal ein Drehkolben 
vorgesehen isl. 

Um feriigungslechnisch moglichsl geringe Anforderun- 
gen zu stellen und somil die Hersiellungskosien vorleilhaf- 
ler weise niedrig zu halten, isl es giinstig, wenn der Durch- 
flusskanal durch eine geradlinige exzentrische Bohrung im 
Drehkolben gebildei isl.. 

Fur den slufenlosen Ubergang zwischen Durchflusskanal 
und Lcilkanal isl es vorteilhaft, wenn der Durchflusskanal in 
der Durchflussstellung koaxial fluchlend an dieLeilkanalab- 
schnille im Gehause anschlieBt. 

Fur den slufenlosen Ubergang zwischen Durchflusskanal 
und Ruckspiilkanal isl es von Vorlcil, wenn der Querschnill 
des Ruckspiilkanals im Weseni lichen den Querschniiien des 
Durchflusskanals und des Leilkanals entsprichi . 

Ubenfalls isl es fur cinen slufenlosen Ubergang zwischen 
dem Durchflusskanal und dem Ruckspiilkanal giinsiig, 
wenn der Durchflusskanal in der Sperrsiellung koaxial 
fluchlend in den Ruckspiilkanal ubergehl. 

Um nach Moglichkcil starkere Umlenkungen des die Fil- 
lereinrichlung durchstromenden Fluids - und damil Ablagc- 
rungcn - zu vcrmeiden, isi es auch von Vorieil, wenn in der 
Sperrsiellung des Drchkolbcns dcr Durchflusskanal und dcr 
cinmundendc Lcilkanalabschniti des Gehauses einen siump- 
fen Winkcl cinschlieBcn. 

Damil dcr Druck in dcr Filicrcinrichlung nichl unicr cinen 
bcsliimnicn Wen absinkl, isl cs vorlcilhafl. wenn im Ruck- 
spiilkanal cine Drosscl, z. B. cine cingeschraublc Diisc mil 
vcranderbarcm Querschnill, fur cincn Druckaufbau vorgesc- 
hen isl. 

Fur einen kompaklcn Aulbau sowic cine cinfache Mand- 
habung von auKen isl es schlieGlich von Vorlcil. wenn an 
dem bzw. jedem Drchkolbcn unmiliclbar cine Schwcnkcin- 
richlung koaxial angebaul isl, um den Drehkolben von dcr 
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DurchllussMcllung in die Sperrsleliung und zuriick zu vcr- 
d re hen. An sich isl cs ahcr sclbslvcrsiandlich auch moglich, 
undcrc Schwcnkantricbc cinzuscizen, wic /.. li. cincn II v- 
dratilikzylindcr mil linc:ir hcwegler Zahnsiangc. die cin ant 
dem Drchkolbcn drehfesl silzondes Ril/cl anircibl. oder abcr 5 
cincn am Drchkolbcn befcsiiglcn Schwcnkhcbel. dcr minds 
cincs Druckzylinders angetriehen wird. 

Die lirlindung wird nachslchcnd an hand cincs in dcr 
/xichnung dargesiclhen bcvor/.ugien Ausfuhrungshcispicls. 
aul" das sic jedoch nichi besehranki scin soli, noch wciicrcr- !•> 
laulerl. Im Lin/clnen zeigen: 

Fig. I cin an cincn Kunslsioffschmelzeliller angcbaules 
Ruckspulvorsaizgerai in dcr Produktionssicllung; 

Fig. 2 cine Schniudarslellung des Riickspulvorsal/.gcrais 
gcmaB dcr Linic TMI in Fig. 1 : 15 

Fig. 3 das an den KunslslolTschmel/cfiller angcbauie 
Riickspulvorsaizgerai in cincr von zwei moglichen RUck- 
spulslcllungcn; 

Fig. 4 cine Schniiidarsicllung des Ruekspulvorsalzgerais 
gcmaB dcr Linic FV-IV in Fig. 3: 20 

Fig. 5 das an cincn KunsistolVschmeizcfiller angcbauie 
Riickspulvorsaizgerai in dcr andcrcn Ruckspulstellung; und 

Fig. 6 cine Schniudarslellung des Ruekspulvorsalzgerais 
gcmaB dcr Linie VI- VI in Fig. 5. 

Fig. 1 /.eigl cin Riickspulvorsaizgerai I, das an cincn 25 
Kunstsloffschmelzefilicr 2 angebaul isl, das seinerseils mil 
einem nichl dargcsielhen Werkzcug verbunden ist. Die ther- 
moplaslische Kunslsioflschmelze trill uber eine Einlrills- 
bohrung 3 in das Ruckspulvorsatzgeral 1 ein. Der Schinelze- 
strom wird im Gehausc 1' des Riickspulvorsalzgerais 1 auf 30 
zwei Leitkanale 4a, 4b glcichmaBig aufgeieill. In der in Fig. 
1 gezeiglen Produktions- oder Nomialbeiriebsslellung 
schlieBen an die zutaufseiligen Abschniiie der Leitkanale 
4a, 4b in Siromungsrichiung 5 der Kunsisioffschmelze die 
Durchlasskanale 6a ; 6b von Drehkolben 7a, 7b fluchlend an. vs 
Dadurch kann der. Schmelzeslrom ungehindert in und durch 
die Durchlasskanale 6a, 6b slromcn. An die Durchlasska- 
nale 6a, 6b schlieBen ini Gehausc 1' wiederum fluchlend ab- 
gehende Lei tkanal abschniiie 8a, 8b an. Dadurch, dass die 
Querschnitie der Durchlasskanale 6a, 6b und jene der Leii- 40 
kanale 4a, 4b im Wesentlichen gleich sind und die Achsen 
dieser Kanale in der in Fig. 1 gezeiglen Durchlassstellung 
(Produklionsstellung) fluchtend sind, sind glaite Ubergange 
gesichert, und komml es praktisch zu keinen Stufen bei den 
Obergangen zwischen den Kanalen. In der Praxis hales sich 45 
gezeigt, dass es zwecks besserer Anpassung der Drehkolben 
7a, 7b bei der Montage, im Hinblick auf die unterschiedli- 
chen Verschneidungen der Kanale 4a, 4b, 6a, 6b, 8a, 8b mil 
den Zylindcrflachcn, in der Regel glinstigcr ist, die Durch- 
lasskanale 6a, 6b in den Drehkolben 7a, 7b mil. einem ge- 50 
ringfiigig klcinercn Querschnill aus/.ufiihren. 

Von den Lei Ikanalabschni lien 8a, 8b treien die bciden 
Schntelzesirome in das Gehause 2' dcr Filiercinrichlung 2 
b/w. dorl vorhandenen, nichl nahcr bczcichncte Kanale ein, 
und sic werden in hcrkommiicher Wcise von Filterelemen- 55 
ten 9a, 9b, die an Drehkolben 10a, 10b angebrachi sind, ge- 
rcinigt. Danach vcreinigen sich die Schinel/xsiromc mil 
Hilfc von Kanalcn 11a, lib wieder, und es komml zu einem 
gemcinsamen Auslrill an cincr Auslrillsbohrung 12 aus dcr 
Filiercinrichlung 2. 60 

Die Drchkolbcn 7a b/w. 7b des Ruekspulvorsalzgerais 1 
sind urn ihre Lan<:sachsen 13a, 13b frei drchbar im Gehausc 
1' angeordnel, wolur auBcrhalh des Riickspulvorsalzgerais 1 
zwei Sc h wen kei n rich lungcn 1 4a bzw. 14b, /.. 1L koaxial an- 
gcbauie druckgcsieuene Drchvorrichiungcn, gcgcbcncnfalls 65 
abcr auch Schwcnkhcbel- oder Zahnstangcnanlricbc. vorge- 
sehen sind. 

Fig. 2 zcigl eine Schniudarslellung des Ruckspiilvorsat/.- 



geraies 1 gcmaB jeder dcr Linicn 11-11 in Fig. I. Da sich in 
Fig. I heide Drehkolben 7a, 7b in ihrer Durchlasssicllung 
belinden. kann der Sehnili Il-fl mil glcichcm lirgcbnis durch 
den in Fig. 1 unicrcn Drchkolbcn 6;i als audi durch den in 
Fig. 1 obercn Drchkolbcn 6b vorgenommen werden, und es 
wird folglich in dcr wciicrcn Beschrcibung dcr Fig. 2 auf die- 
Indices a. b verzichici. 

In Fig. 2 isl die gemcinsame liiniriilsbohrung 3 crsichi- 
lich, an die der Ixiikanal 4 in der Siromungsrichiung 5 an- 
schlicBl. In der Produklionssicllung isl wie gczeigl der ex- 
zcnirisch angeordncic Durchlasskanal 6 <lcs Drehkolbens 7 
in cincr (luchlcnden koaxialen Sicllung zum zugchorigen 
Ix'ilkanal 4. d. h. dessen Abschniilen (/.. B. 8) ausgerichlei. 
Aufgrund des praklisch gleichen Querschnilles des Durch- 
lasskanals 6 und des Leilkanals 4 komml es, wie besonders 
dcullich an Fig. 2 zu ersehen isl, bei den Ubergangcn zwi- 
schen den Abschniilen des Leilkanals 4 und dciu Durchlass- 
kanal 6 zu keinen Si u fen, an denen sich Ablagcrungcn bil- 
den konnen. Wcilers isl in Fig. 2 der Ruckspulkanal 15 leil- 
wcisc zu erkennen. dcr in dcr Produklionssicllung. die in 
Fig. 2 gezeigt ist, nichl mil dem Durchlasskanal 6 in Verbin- 
dung stent. Der Ruckspulkanal 15 weist cbcnfalls im We- 
senlJichen denselben Qucrschnitt wie der Durchlasskanal 6 
auf. Um den noiigen Druck im Rtickspulvorsaizgerai i in 
der Ruckspulstellung aufrechl zu erhallen, we isl der Ruck- 
spulkanal 15 an seinem auGercn Ende eine Diisc 16 als 
Drossel auf, deren Endquerschniti 17 zur Anpassung an die 
unlerschiedlichcn Viskosilalen der zu verarbcitenden Kunsi- 
stoffschmelze veranderbar isl. Die Diise 16 ist im Gehausc 
V eingeschraubl und kann somil zur Reinigung einfach aus 
dem Gehause V entfernl werden. 

Fig. 3 zeigi das Ruckspulvorsatzgeral 1 wieder im an den 
Ku n stetofYschmelze filter 2 angebauten Zustand, jedoch be- 
findet sich nun der in Fig. 3 obere Drehkolben 7b im Gegcn- 
satz zu Fig. 1 in seiner Sperrsleliung, in die er mill els Dre- 
hung um seine Achse 13 in Pfeilrichlung 18 gebrachi wird, 
vgl. auch Fig. 4. Wiederum trill der Schmelzeslrom durch 
die Eintriltsbohrung 3 in Pfeilrichlung 5 in die eingangssei- 
tigen Abschniiie der Leitkanale 4a, 4b ein. Aufgrund dcr 
Sperrsleliung des einen, oberen Drehkolbens 7b kann je- 
doch der obere Schmelzstrom nichl in den Durchlasskanal 
6b einlreten. Dadurch ergibt sich. dass der Schmelzeslrom in 
Pfeilrichlung 5 nun nur iiber den unleren Lei 1 kanal 4a und 
den Durchflusskanal 6a des unleren Drehkolbens 7a stromi, 
danach am Fiilerelement 9a gereinigt wird; ein Teilsirom ge- 
langt dann nach Durchstromen des Kanals 11a in den Kanal 
lib zuriick, wobei sich eine "Ruckspiilung" der oberen Ka- 
nale und insbesondcre des Filters 9b ergibt: Durch das 
Durchslromen des Filterelemenls 9b in xur nonnalcn Rich- 
lung enlgegengeselzten Richlung nimml dcr Schmelzeslrom 
die am Fiilerelement 9b angelegten Parlikcl auf, und cr trill 
danach liber den Leitkanalabschnitt 8b in den Durchlasska- 
nal 6b des in Sperrsleliung befindlichen Drehkolbens 7b cin. 
Der Durchlasskanal 6b schlicfil nun glaii, d. h. ohnc Stuff 
jedoch winkelig an den Ixiikanalabschniti 8b an und gchi 
koaxial in den Ruckspulkanal 15b iiber. Somil wird dcr vcr- 
unrciniglc Schmelzeslrom, der die an dem Fiilerelement 8b 
angeleglcn Part ike I aufgenommen hat, uber den Durchlass- 
kanal 6b dem Ruckspiil kanal 15 und der Diise 16b, die zum 
Druckaufbau dicnl, zugefuhn. Danach wird dcr Schmelze- 
Teilslrom aus dem Ruckspulvorsatzgeral 1 uber die Auslass- 
offnung 17 abgclcitcl. 

Die rcsllichc Sen me I zc (unler Abzug des vorgenannten 
'Icilsiroms; wird im Ubrigcn wic iiblich dem Werkzcug 
(nicht dargcslclll) zugefuhn. 

Fig. 4 zeigl cine Schniudarslellung des Ruckspulvorsal/.- 
geraics 1 gemati dcr Linic IV- IV in Mg. 3. Mierbei isl der 
Drehkolben 6b in seiner Sperrsleliung gczeigl. Da bei ergibi 
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sich. class dcr zur Drehachsc 1 3b exzcnirische vcrlaufendc 
Durchlasskanal 6b niehl in Verbindung mil do in cingangs- 
sciiigcn Ahschnin tics Lciikanals 4b. jedoch in Verbindung 
mil den i andcren Lcilkanalahschnill Kh siehl. Dcr loilkanal- 
abschnill 8b und dcr Durchlasskanal 6b wciscn tin Wcscni I i- 5 
chen den gleichen Qucrschniii auf. wodurch die KunsisiolV- 
sch incize oh no iiber cine Si ulo zu slromcn in Pfei Inclining 5 
ilen Durchlasskanal 6b durchsiroinen kann. Uni cine zu siiir- 
kere Umlcnkung des siark vcrunrcintgicn Schinclzesiromcs 
zu venue iden, sell lie Ben dcr Durchlasskanal 6b und dcr M) 
I .ciikanalahschnili Kb cincn slumpfcn Winkel cin. Nach dem 
I hirchsiromcn des Durchlasskanals 6b sironu dcr Schmelzc- 
sir. mm in den Riickspulkanal 15b, an den die Diisc 16b an- 
schticlM. Soinii koiiinil es crsi int lindbereich bei dcr Diisc 
16 /u einer Qucrschnillsvcrengung, in dcr sich cveniuell 15 
I'. in ike I dcr vcrunreiniglcn Kunslslolfschmelzc absclzcn. 
I>;cnc Ahlagcrungcn hchindcrn abcrdic Funkiion dcr Slcu- 
eivleiiienie an sich nichl, und sic konncn audi nach Ilcraus- 
schr.iuben tier Diisc 16b aus dem Gchausc 1' einfach entfemi 
weitlen. 20 

Hg. 5 und Kig. 6 zeigen iin Wcscni lichen die Situation 
\i sc sic anhand dcr Fig. 3 und 4 beschrieben wurde. in Zu- 
saiuiiienliang mil dem in Fig. 5 unlcren Drchkolbcn 7a in 
dcr .S|vrrs»ellung: der Drehkolben 7b befindel sich hier in 
seiner Durclilassslcllung. Dadurch koiumi os hier zu eincr 2S 
Reinieung des in Fig. 5 unlcren Fi here lei nen ts 9a. Hicrfur 
gelt en die vorsichenden Erlaulerungen zu Fig. 3 und 4 in 
analoger Wei sc. wobci nur die Indices "a" und "b" zu veriau- 
schen waren. cine neuerlichc vollslandige Beschreibung 
kann sich dahcr eriibrigen. M) 



an die Lciikanalahschniiic <4a. 4b: Ka. Kb) im (ichause 
(l'J anschlictii. 

5. Rue k spiil vorsai /.genii nach einem der Anspriiehe I 
bis 4. dadurch gekonnzeichncl. dass dcr Qucrschniii 
des Riiekspiilkanals (15a. 15b) im Wcscni lichen den 
Qucrschnillen des Durchllusskanals (6a. 6b) und des 
Lciikanals (4a, 4b) enisprichi. 

6. Ruckspulvorsaizgerai nach einem dcr Anspriiehe I 
bis 5, dadurch gekonnzeichncl. dass der Durchflusska- 
nal (6a, 6b) in dcr Spcrrsicllung koaxial lluehlend in 
den Riickspulkanal (15a. 15b) iibcrgehl. 

7. Ruckspu I vorsai zgcral nach einem der Anspriiehe I 
bis 6. dadurch gekcnnzcichnci, dass in dcr Spcrrsicl- 
lung des Drchkolbcns (7a. 7b) dcr Durchllusskanal (6a, 
6b) und dcr einmundende Leilkanalabschniu (Ka. Kb) 
des Gchauscs (1') cincn sluinplcn Winkel cinschlicticn. 
S. Ruckspulvorsaizgerai nach einem der Anspriiehe 1 
bis 7. dadurch gckcnnzcichncL, dass im Riickspulkanal 
(15a, 15b) cine Drossel (16a, 16b), z. B. cine einge- 
schraubie Diisc mil veranderbarem Querschniu. fiir ci- 
ncn Druckaufbau vorgesehen isL. 

9. Ruckspulvorsaizgerai nach einem der Anspriiehe 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass an dem bzw. jedem 
Drehkolben (7a, 7b) unmillclbar eine Schwenkeinrich- 
lung (14a, 14b) koaxial arigebaul isl. um den Drehkol- 
ben (7a. 7b) von der Durchflussstellung in die Sperr- 
siellung und zur tick zu verdrehen. 



Ilicrzu 3 Seke(n) Zeichnungen 



Pat ent anspriiehe 



1. Ruckspulvorsaizgerai (1) fur cine Filt.ereinrichl.ung 

1 2). insbesondere cin KunsistolTschmclze filter, mil ei- vs 
ne m Ciena use (1*), das an cine Lintriitsbohrung (3) an- 
schlicticnde Lei lkanale (4a, 4b) sowic Ruckspu lkanale 
» 15a. 1 5b) aufwcisl, und mil mindeslcns einem Dreh- 
kolben (7a, 7b). der in eincr Durchflussstellung den 
Durchlluss im jcwciligen T^eiikanal (4a, 4b) freigibi 40 
uml in eincr Spcrrsicllung den Durchfluss im Leitkanal 
<4u. 4b) von der liintrillsbohrung (3) zur Fillercinrich- 
lung (2) unierbrichl und cine Verbindung eines Ab- 
schniiis (Ka, Kb) des jcwciligen lciikanals (4a, 4b) mil 
cincn i zugchorigen zur CiehauseauBcnseile fuhrenden 45 
Riickspulkanal (15a. 15b) hersielli, dadurch gekenn- 
zeichnet. dass der Drehkolben (7a. 7b) einen exzen- 
irisch angcordneien Durchllusskanal (6a. 6b) mil ei- 
nem konslanien Qucrschniii aufwcisl, dcr im Wc sent li- 
chen dem Qucrschniii des Lciikanals (4a, 4b) eni- 50 
sprichl. wobci die Drehachse (13a. 13b) des Drchkol- 
bcns (7a. 7b) cnisprcchcnd cxzcnlrisch bezuglich dcr 
Achsc des lciikanals (4a, 4b) vcrlaufl, und wobei der 
Durchllusskanal (6a, 6b) in der Durchflussslcllung des 
Drchkolbcns (7a, 7b) einen lei I des Lciikanals bildel, 55 
hingegen in dcr Spcrrsicllung die Verbindung /.um 
Riickspulkanal (15a, 15b) hcrslclll. 

2. Ruckspulvorsaizgerai nach Anspruch L dadurch 
gekcnnzcichnci, dass zwei I x % i lkanale (4a. 4b) vorhan- 
den sind und pro Icilkanal (4a. 4b) cin Drehkolben (7a, Go 
7b) vorgesehen isl. 

3. Ruckspulvorsaizgerai nach Anspruch 1 cxler 2, da- 
durch gekcnnzcichnci, dass dcr Durchflusskanal (6a, 
6b) durch cine einzige gcradlinigc exzcnirische Boh- 
rung im Drehkolben (7a, 7b) gcbildei isl. 65 

4. Ruckspulvorsaizgerai nach einem dcr Anspriiehe 1 
bis 3. dadurch gekcnnzcichnci. dass dcr Durchflusska- 
nal (6a, 6b) in dcr DurchHusssicllung koaxial Huclucnd 
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